Støpegull type 4 i henhold til ISO 1562

C3
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	C3 fysikalske data
	 
	 

	 
	 
	 

	Smelteområde
	°C 
	890-940

	Støpetemperatur 
	°C
	1050

	Kopptemperatur 
	°C 
	700

	E-Modul
	kN/mm2 
	 93

	Densitet 
	g/cm3 
	15,4

	Kornstørrelse 
	µm 
	 <50

	Hardhet glødd/herdet
	Hv5 
	140/175

	Flytegrense (0,2%) glødd/herdet  
	N/mm2 
	310/440

	Bruddstryke glødd/herdet 
	N/mm2 
	 460/550

	Forlengelse ved brudd glødd/herdet
	% 
	26/10

	Gløding
	 
	700°C i 10 min

	Herding 
	 
	300°C i 30 minutter

	Homogenisering  
	 
	 800°C i 45 minutter

	Farge 
	 
	Gul

	Anbefalt lodd
	 
	750-, 820- eller 850-lodd

	 
	 
	 

	Fullstendig innhold % 
	 
	 

	  
	 
	 

	Gull  
	Au 
	 74,00

	Platina 
	Pt 
	 0,49

	Palladium 
	Pd 
	 3,50

	Iridium
	Ir
	 0,01

	Sølv
	Ag 
	 10,50

	Kobber
	Cu 
	 11,00

	Sink
	Zn 
	 0,50

	
	 
	=100,00


