Støpegull type 4 i henhold til ISO 1562

L10
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	L10 fysikalske data
	 
	 

	 
	 
	 

	Smelteområde
	°C 
	1025-1100

	Støpetemperatur 
	°C
	1190

	Kopptemperatur 
	°C 
	700

	Densitet 
	g/cm3 
	10,8

	Kornstørrelse 
	µm 
	 <50

	Hardhet herdet/etter brenning
	Hv5 
	140/126

	Flytegrense (0,2%) herdet/etter brenning  
	N/mm2 
	330/323

	Bruddstryke herdet/etter brenning
	N/mm2 
	 445/435

	Bruddforlengelse herdet/etter brenning
	% 
	18/20

	Gløding
	 
	750°C i 10 min

	Herding 
	 
	425°C i 15 minutter

	Homogenisering  
	 
	 920°C i 60 minutter

	Farge 
	 
	Hvit

	Anbefalt lodd
	 
	750-, 820- eller 850-lodd

	 
	 
	 

	Fullstendig innhold % 
	 
	 

	  
	 
	 

	Palladium  
	Pd 
	 26,00

	Platina 
	Pt 
	 0,30

	Iridium
	Pd 
	 0,06

	Sølv
	Ag 
	68,00

	Indium
	In 
	 3,15

	Sink
	Zn 
	 2,49

	
	 
	=100,00


