Lavbrent MK-legering

M75
	M75 fysikalske data
	 
	 

	Smelteområde
	°C 
	1170-1210

	Støpetemperatur 
	°C
	1400

	Kopptemperatur 
	°C 
	800-850

	E-Modul
	kN/mm2 
	110 

	Hardhet etter brenning
	Hv5 
	220

	Flytegrense (0,2%) herdet/etter brenning 
	N/mm2 
	590/580

	Farge 
	 
	Hvit 

	Utvidelsekoeffisient 
	10-6K-1 
	14,2

	Densitet
	g/cm3 
	 16,1

	Kornstørrelse 
	µm 
	<50

	Oksydering 
	 
	 950°C i 5 minuter

	Anbefalt lodd før brenning
	
	Sjöding M-lodd

	Anbefalt lodd etter brenning 
	 
	820- eller 750-lodd

	Bruddforlengelse etter brenning 
	% 
	8

	Bruddstyrke herdet/etter brenning
	N/mm2
	730/700

	 
	 
	 

	Fullstendig innhold % 
	 
	 

	Gull  
	Au 
	75,00

	Palladium 
	Pd 
	 17,90

	Indium
	In 
	 3,50

	Sølv 
	Ag 
	 1,30

	Kobolt
	Co 
	 0,20

	Tinn 
	Sn 
	 1,00

	Rhenium
	Re 
	0,10

	
	 
	=100,00


