Lavbrent MK-legering

P21
	P21 fysikalske data
	 
	 

	Smelteområde
	°C 
	1265-1300

	Støpetemperatur 
	°C
	1400

	Kopptemperatur 
	°C 
	800-850

	E-Modul
	kN/mm2 
	112

	Hardhet herdet/etter brenning
	Hv5 
	215/192

	Flytegrense (0,2%) herdet/etter brenning 
	N/mm2 
	525/450

	Farge 
	 
	Hvit 

	Utvidelsekoeffisient 
	10-6K-1 
	14,0

	Densitet
	g/cm3 
	 13,5

	Kornstørrelse 
	µm 
	<50

	Oksydering 
	 
	 980°C i 5 minuter

	Herding 
	 
	 600°C i 15 minuter

	Anbefalt lodd før porselenspåleggning
	
	Sjöding M-lodd

	Anbefalt lodd etter porselenspåleggning 
	 
	820- eller 750-lodd

	Bruddforlengelse herdet/etter brenning 
	% 
	20/25

	Bruddstyrke herdet/etter brenning
	N/mm2
	750/697

	 
	 
	 

	Fullstendig innhold % 
	 
	 

	Gull  
	Au 
	51,40

	Palladium 
	Pd 
	 38,70

	Indium
	In 
	 8,10

	Gallium
	Ga 
	 1,75

	Rhenium
	Re 
	0,05

	
	 
	=100,00


